РАСШИФРОВКА КОДОВ ОШИБОК РК6.05М

ERROR 1 - Критическая ошибка при тестировании оборудования. Возможно продолжение работы после устранения ошибки и (в некоторых случаях) перезапуска прибора.

ERROR 2 – Ошибка контрольной суммы при считывании  внутреннего ПО прибора или несовместимые версии программ, составляющих внутреннее ПО. Продолжение работы возможно только после устранения ошибки или перепрошивки ПО прибора.

ERROR 3 – Ошибка при загрузке и инициализации DSP (цифрового сигнального процессора, входящего в состав прибора). Продолжение работы возможно после устранения ошибки или сбоя.

ERROR 4 – Некорректные данные АЦП (одинаковые во всех каналах). Дальнейшая работа возможна после устранения неисправности.

ERROR 5 – Повреждена структура данных, записанных во Flash. Все данные утрачены. Возможно продолжение работы после стирания Flash-памяти записанных данных прибора.

ERROR 6 – Коммуникационные ошибки при считывании данных с подключенных токоизмерительных клещей.

ERROR 7 – Подключено разнородное или неизвестное токоизмерительное оборудование, либо оборудование от «чужого» прибора (с другим серийным номером).

ERROR 8 – Выход температуры внутри прибора за предельно-допустимые уровни (-40 +55?) или  неисправность термодатчика. Работа не прерывается. Записанные данные помечаются соответствующим флагом.

ERROR 9 – Переполнение по одному из измерительных каналов тока или напряжения. Работа не прерывается. Записанные данные помечаются соответствующим флагом.

ERROR 0 – прочие ошибки.

