
СИСТЕМА ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ ПАРМА РВ9.01

• возможность расположения объектов 
синхронизации (абонентов) на значительном 
расстоянии от приемника (с помощью 
специального устройства − повторителя)

• получение и передача точного времени одному
или нескольким абонентам 

• синхронизация абонентов по времени в
пределах одного или нескольких объектов

• ретрансляция сигналов точного времени
в экранированные помещения объектов
(подвалы, шахты и т. п.)

Отличительные особенности:

Назначение:

· Многопользовательская система передачи сигналов точного времени Glonass/GPS.
· Привязка к единому времени нескольких удаленных абонентов и обеспечение синхронизации их работы

в одной системе.

Технические характеристики Значение
протокол передачи данных NMEA 0183

максимальное количество портов RS-232  приемника или повторителя 6

максимальное количество повторителей 4

максимальное удаление повторителя или 
оптического входа регистратора от приемника

по многомодовому 
оптокабелю 2 км

по одномодовому 
оптокабелю до 30 км

точность синхронизации
по оптике 500 нс

по RS-232 70 мкс

максимальное удаление по интерфейсу RS-232 15 метров

питание без переключения
- 110 - 370V DC

- 90 - 260 V AC (47 - 440 Гц)

температура окружающего воздуха

для приемника и 
повторителей от 0° до + 55°С

для антенны от - 40° до + 85 °С

оптический канал связи
patchcord




